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Cuboid 8

ZonePad 1

Im Bildungsbereich spielt der
Kostenfaktor immer eine Rolle, doch
wenn junge Menschen inspiriert
werden sollen oder etwas
prasentiert wird, ist neben einer
einfachen Bedienung auch eine gute
Sprachverstandlichkeit und
Performance entscheidend. Optimal
Audio halt eine Ubersichtliche
Auswahl an Produkten bereit, die
perfekt miteinander harmonieren
und eine unkomplizierte Installation
und Bedienung sowie die Integration
diverser Peripheriegerate
ermoglichen.

Bei diesem Anwendungsbeispiel
eines Unterrichtsraums bietet der
Einsatz eines Zone 4P-Systems
maximale Flexibilitat und Qualitat
mit nur einer Controller /
Verstarker-Einheit.

Optimal Audio

Der fest im Klassenraum installierte
Computer ist via HDMI eingebunden,
und bei Bedarf steht eine zweite
Schnittstelle fur Laptops des
Lehrpersonals zur Verfligung.

Uber diese HDMI-Schnittstellen wird
das Audiosignal an den Zone 4P
Uberfuhrt, wahrend das Videosignal
an den ebenfalls integrierten
Projektor weitergeleitet wird, wo die
Videoaufschaltung erfolgt.

Das Mikrofon des/der Lehrers/in ist
direkt am ZonePad 1-Controller
angeschlossen, und der Ton wird
Uber vier Up3-Deckenlautsprecher
ausgegeben. Die Audiosignale von
den Computern werden auf zwei
Cuboid 8-Lautsprecher geroutet, die
sich rechts und links neben dem
Bildschirm befinden.
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